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RESI-UI-BR-MODULES 

Unsere manuellen Bedienmodule  
und Brückenmodule 

 

Text, Abbildungen und Programme wurden mit größter Sorgfalt 
erarbeitet. Die Firma RESI Informatik & Automation GmbH, 

Übersetzer und Autoren können jedoch für eventuell verbliebene 
fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische 

Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen. 

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte 
vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne vorherige schriftliche 
Genehmigung der Firma RESI in irgendeiner Form durch Fotokopie, 

Mikrofilm oder andere Verfahren reproduziert oder in eine für 
Maschinen, insbesondere Datenverarbeitungsanlagen, verwendbare 
Sprache übertragen werden. Auch die Rechte der Wiedergabe durch 

Vortrag, Funk und Fernsehen sind vorbehalten. 

Diese Dokumentation und die dazugehörige Software sind 
urheberrechtlich von der Firma RESI geschützt. 

  

Ò Copyright 2009-2016 RESI Informatik & Automation GmbH 



RESI®    

Titel: Handbuch RESI-UI-BR Module 
Datum Seite Von 

22.12.2015 2 125 

 

. P
ro

pr
ie

ta
ry

  
 d

at
a,

  
 c

om
p

an
y 

  
co

nf
id

en
tia

l. 
  

 A
ll 

 r
ig

ht
s 

  
re

se
rv

e
d.

C
on

fié
  

 à
  

 t
itr

e 
 d

e 
 s

ec
re

t 
  

d'
en

tre
pr

is
e.

  
T

ou
s 

 d
ro

its
  

 r
és

er
vé

s.
C

om
u

ni
ca

do
 c

om
o 

se
gr

ed
o 

em
pr

es
ar

ia
l. 

R
es

er
va

do
s 

to
do

s 
os

  
di

re
ito

s.
C

on
fid

ad
o 

co
m

o 
se

cr
et

o 
in

du
st

ria
l. 

N
os

 r
es

er
va

m
os

 t
od

os
 l

os
 d

er
ec

ho
s.

 
.

 

 

. W
e

it
e

rg
a

b
e

 
 
s
o

w
ie

 
 
V

e
r
v
ie

lf
ä

lt
ig

u
n

g
 
 
d

ie
s
e

r 
U

n
te

rl
a

g
e

, 
 
 
V

e
r-

w
e

rt
u

n
g

 
 
u

n
d

 
 

M
it
te

ilu
n

g
 
 

ih
re

s
 

In
h

a
lt
s
 
n

ic
h

t 
g

e
s
ta

tt
e

t,
 
s
o

w
e

it
n

ic
h

t 
 
a

u
s
d

r
ü

c
k
lic

h
 
 
z
u

g
e

s
ta

n
d
e

n
. 

 
 
Z

u
w

id
e

rh
a

n
d

lu
n

g
e

n
 
 
v
e

r-
p

fl
ic

h
te

n
 
z
u

 
S

c
h

a
d

e
n

e
rs

a
tz

. 
 
 
A

ll
e

 
R

e
c
h

te
 
v
o

rb
e

h
a

lt
e

n
, 

in
s
b

e
-

s
o

n
d

e
re

 
fü

r 
d

e
n

 
F

a
ll 

d
e

r 
P

a
te

n
te

rt
e

il
u

n
g

 
o

d
e

r 
G

M
-E

in
tr

a
g

u
n

g
.

.

1 Historie 

Datum Bearbeiter Beschreibung 

22.12.15 DI HC SIGL,MSc Erstversion  

19.03.16 DI HC SIGL,MSc Einige neue Module hinzugefügt 
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3 WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 

  

 

Lebensgefahr durch elektrischen Strom! 
Nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesenes Personal dürfen die im folgenden Kapitel 
beschriebenen Arbeiten ausführen. Beachten Sie für die Installation des Minimoduls die länderspezifischen 
Vorschriften und Normen. Führen Sie bei eingeschaltetem Gerät keine elektrischen Arbeiten am Gerät aus! 

 

Beachten Sie folgende Regeln: 

1. Freischalten der Anlage 

2. Sichern gegen Wiedereinschalten 

3. Spannungsfreiheit feststellen 

4. Andere spannungsführende Teile abdecken 

 

WICHITGER HINWEIS: Vor der Installation und Inbetriebnahme ist dieser Sicherheitshinweis, die 
beigefügte Installationsanleitung und das dazugehörige Handbuch zu lesen und alle darin gemachten 
Hinweise sind zu beachten! 

 

Ç Die Installation der Geräte darf nur durch Fachpersonal durchgeführt werden! 

Ç Der Anschluss der Geräte darf nur im spannungslosen Zustand erfolgen!  

Ç Führen Sie bei eingeschaltetem Gerät keine elektrischen Arbeiten am Gerät aus! 

Ç Sichern Sie das Gerät gegen Wiedereinschalten! 

Ç Das Gerät darf nur mit der vorgeschriebenen Spannung versorgt werden!  

Ç Schwankungen und Abweichungen der Netzspannung vom Nennwert dürfen die in den technischen 
Daten angegebenen Toleranzgrenzen und Vorgaben nicht überschreiten. Bei Nichteinhaltung kann es 
zu Funktionsbeeinträchtigungen und  Funktionsstörungen kommen! 

Ç Es sind die aktuellen EMV Richtlinien in der Verkabelung zu beachten! 

Ç Alle Signal- und Anschlussleitungen sind so zu verlegen, dass induktive und kapazitive Störungen 
sowie Einstreuungen die Funktionen des Geräts nicht beeinflussen. Falsche Verkabelung kann zu 
erheblichen Fehlfunktionen des Geräts führen! 

Ç Für Signalleitungen und Sensorleitungen sind geschirmte Kabel zu verwenden, um Schäden durch 
Spannungsinduktion zu verhindern! 

Ç Es sind die aktuellen Sicherheitsvorschriften der ÖVE, VDE, der Länder, ihrer Überwachungsorgane, 
des TÜV und des örtlichen EVUs zu beachten!  

Ç Beachten Sie die länderspezifischen Vorschriften und Normen! 

Ç Das Gerät ist nur für den angegebenen Verwendungszweck zu benutzen! 

Ç Für Mängel und Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung der Geräte entstehen, werden 
keinerlei Gewährleistungen und Haftungen übernommen! 

Ç Folgeschäden, welche durch Fehler an diesem Gerät entstehen, sind von der Gewährleistung und 
Haftung ausgenommen!  

Ç Es gelten ausschließlich die technischen Daten, Anschlussbedingungen und Bedienungsanleitungen, 
welche den Geräten bei der Lieferung beigefügt sind! 

Ç Alle auf unserer Homepage, oder in unserem Datenblatt, in unseren Handbüchern, in unseren 
Katalogen oder bei unseren Partnern publizierten technischen Daten müssen im Sinne des technischen 
Fortschritts nicht immer aktuell sein! 

Ç Bei Veränderungen unserer Geräte durch den Anwender entfallen alle Gewährleistungsansprüche! 

Ç Die beim Gerät spezifizierten technischen Rahmenbedingungen (z.B. Temperaturen, 
Spannungsversorgung, etc.) sind unbedingt einzuhalten! 
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Ç Der Betrieb von Geräten in der Nähe zu unseren Geräten, welche nicht den EMV-Richtlinien 
entsprechen, kann zur Beeinflussung der Funktionsweise unseres Gerätes bis zum Ausfall unseres 
Gerätes führen! 

Ç Unsere Geräte dürfen nicht für Überwachungszwecke, welche ausschließlich dem Schutz von 
Personen gegen Gefährdung oder Verletzung dienen und nicht als Not-Aus-Schalter in Anlagen und 
Maschinen oder vergleichbare sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden! 

Ç Die Gehäuse- und Gehäusezubehörmaße können geringe Toleranzen zu den Angaben in der 
Installationsanleitung bzw. zu den Angaben im Handbuch aufweisen! 

Ç Veränderungen dieser Unterlagen sind nicht gestattet! 

Ç Reklamationen werden nur in unserer vollständigen Originalverpackung angenommen! 
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.

4 RESI Handbedien- und Meldemodule 

4.1 Meldemodul RESI-UI-4L-RD mit 4 LEDs in ROT 

Dieses Modul bietet folgende Features: 
 

¶ 4 LEDs für 24Vdc Signale in ROT (Jede LED 24Vdc, max. 20mA) 

¶ Jede LED ist intern mit eigener abziehbarer 2poliger Anschlussklemme in Schwarz verbunden 

¶ 4 abziehbare schwarze Doppelklemmen zum Weiterbrücken der Versorgungsspannung 

¶ Abmessung (LxBxH): 72x110x72mm 

¶ Montage auf EN50022 Schiene oder Wandmontage 

¶ Ideale Lösung um eine DIN ISO 16484 oder VDI 3814 kompatible manuelle bedienebene zu bauen 
 

 
 

   

Abbildung: Unser Meldemodul RESI-UI-4L-RD 
  

A

21

B

21

C

21

D

21

L+ M- L+ M- L+ M- L+ M-



RESI®    

Titel: Handbuch RESI-UI-BR Module 
Datum Seite Von 

22.12.2015 7 125 

 

. P
ro

pr
ie

ta
ry

  
 d

at
a,

  
 c

om
p

an
y 

  
co

nf
id

en
tia

l. 
  

 A
ll 

 r
ig

ht
s 

  
re

se
rv

e
d.

C
on

fié
  

 à
  

 t
itr

e 
 d

e 
 s

ec
re

t 
  

d'
en

tre
pr

is
e.

  
T

ou
s 

 d
ro

its
  

 r
és

er
vé

s.
C

om
u

ni
ca

do
 c

om
o 

se
gr

ed
o 

em
pr

es
ar

ia
l. 

R
es

er
va

do
s 

to
do

s 
os

  
di

re
ito

s.
C

on
fid

ad
o 

co
m

o 
se

cr
et

o 
in

du
st

ria
l. 

N
os

 r
es

er
va

m
os

 t
od

os
 l

os
 d

er
ec

ho
s.

 
.

 

 

. W
e

it
e

rg
a

b
e

 
 
s
o

w
ie

 
 
V

e
r
v
ie

lf
ä

lt
ig

u
n

g
 
 
d

ie
s
e

r 
U

n
te

rl
a

g
e

, 
 
 
V

e
r-

w
e

rt
u

n
g

 
 
u

n
d

 
 

M
it
te

ilu
n

g
 
 

ih
re

s
 

In
h

a
lt
s
 
n

ic
h

t 
g

e
s
ta

tt
e

t,
 
s
o

w
e

it
n

ic
h

t 
 
a

u
s
d

r
ü

c
k
lic

h
 
 
z
u

g
e

s
ta

n
d
e

n
. 

 
 
Z

u
w

id
e

rh
a

n
d

lu
n

g
e

n
 
 
v
e

r-
p

fl
ic

h
te

n
 
z
u

 
S

c
h

a
d

e
n

e
rs

a
tz

. 
 
 
A

ll
e

 
R

e
c
h

te
 
v
o

rb
e

h
a

lt
e

n
, 

in
s
b

e
-

s
o

n
d

e
re

 
fü

r 
d

e
n

 
F

a
ll 

d
e

r 
P

a
te

n
te

rt
e

il
u

n
g

 
o

d
e

r 
G

M
-E

in
tr

a
g

u
n

g
.

.

 

Technische Daten    

Kontaktbelastung    

L+, M- Klemmen  Lagerungstemperatur -20...80 °C 
Spannung max. 60Vdc Arbeitstemperatur 0...60°C 
Strom max. 4A Schutzklasse IP20 (EN 60529) 
Klemmentyp 4xAbziehbare 2pol 

Klemme in Schwarz 
Feuchtigkeit 
 

25...90 % rF nicht 
kondensierend 

Alle L+ sind intern gebrückt  Abmessungen LxBxH 72mm x 110mm x 62mm 
Alle M- sind intern gebrückt  Gewicht 140g 
  Montage Auf DIN EN50022 Schiene 

oder Wandmontage 
LED Klemmen A, B, C, D    
Anzahl der LEDs 4   
LED Farbe ROT   
LED Spannung 24Vdc   
Strom pro LED max. 20mA   
Leistungsaufnahme pro 
LED 

<0.5W   

Klemmen Pro LED abziehbare 2pol 
Klemme in Schwarz 

  

    
Klemmen    
Kabelquerschnitt max. 1,5 mm²   
Anzugsmoment max. 0.5Nm CE Konformität Ja 

Tabelle: Technische Daten  

Abmessungen 

Gehäuseabmessungen L x B x H (mm) 72 x 110 x 62 

Gewicht 140 g 

Farbe Grau, RAL7035 

Material Selbst auslöschendes PC/ABS, DIN 43880 

Schutzklasse IP20 basierend auf DIN 40050/EN 60529 

Tabelle: Gehäusedaten 

Tabelle: Klemmen 

KLEMMEN RESI-UI-4L-RD 

Versorgung 
 L+ 
 M- 

Gebrückte Klemmengruppe zur Weiterversorgung anderer Module mit der 
Versorgungsspannung: 

L+: Alle Pins mit L+ sind intern verbunden (gebrückt) Versorgung 0..60Vdc  
M-: Alle Pins mit M- sind intern verbunden (gebrückt) Masse der Versorgung 

LEDA 
KLEMME A 
 1 
 2 

Klemme für LED A: 
1: +24Vdc Anschluss für LED (Anode) 
2: GND Anschluss für LED (Kathode) 

 
LEDB 
KLEMME B 
 1 
 2 

Klemme für LED B: 
1: +24Vdc Anschluss für LED (Anode) 
2: GND Anschluss für LED (Kathode) 
 

LEDC 
KLEMME C 
 1 
 2 

Klemme für LED C: 
1: +24Vdc Anschluss für LED (Anode) 
2: GND Anschluss für LED (Kathode) 
 

LEDD 
KLEMME D 
 1 
 2 

Klemme für LED D: 
1: +24Vdc Anschluss für LED (Anode) 
2: GND Anschluss für LED (Kathode) 
 

1 2

A K
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.

4.2 Meldemodul RESI-UI-4L-YE mit 4 LEDs in GELB 

Dieses Modul bietet folgende Features: 
 

¶ 4 LEDs für 24Vdc Signale in GELB (Jede LED 24Vdc, max. 20mA) 

¶ Jede LED ist intern mit eigener abziehbarer 2poliger Anschlussklemme in Schwarz verbunden 

¶ 4 abziehbare schwarze Doppelklemmen zum Weiterbrücken der Versorgungsspannung 

¶ Abmessung (LxBxH): 72x110x72mm 

¶ Montage auf EN50022 Schiene oder Wandmontage 

¶ Ideale Lösung um eine DIN ISO 16484 oder VDI 3814 kompatible manuelle bedienebene zu bauen 
 

 
 

   

Abbildung: Unser Meldemodul RESI-UI-4L-YE 
  

A

21

B

21

C

21

D

21

L+ M- L+ M- L+ M- L+ M-
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Technische Daten    

Kontaktbelastung    

L+, M- Klemmen  Lagerungstemperatur -20...80 °C 
Spannung max. 60Vdc Arbeitstemperatur 0...60°C 
Strom max. 4A Schutzklasse IP20 (EN 60529) 
Klemmentyp 4xAbziehbare 2pol 

Klemme in Schwarz 
Feuchtigkeit 
 

25...90 % rF nicht 
kondensierend 

Alle L+ sind intern gebrückt  Abmessungen LxBxH 72mm x 110mm x 62mm 
Alle M- sind intern gebrückt  Gewicht 140g 
  Montage Auf DIN EN50022 Schiene 

oder Wandmontage 
LED Klemmen A, B, C, D    
Anzahl der LEDs 4   
LED Farbe GELB   
LED Spannung 24Vdc   
Strom pro LED max. 20mA   
Leistungsaufnahme pro 
LED 

<0.5W   

Klemmen Pro LED abziehbare 2pol 
Klemme in Schwarz 

  

    
Klemmen    
Kabelquerschnitt max. 1,5 mm²   
Anzugsmoment max. 0.5Nm CE Konformität Ja 

Tabelle: Technische Daten  

Abmessungen 

Gehäuseabmessungen L x B x H (mm) 72 x 110 x 62 

Gewicht 140 g 

Farbe Grau, RAL7035 

Material Selbst auslöschendes PC/ABS, DIN 43880 

Schutzklasse IP20 basierend auf DIN 40050/EN 60529 

Tabelle: Gehäusedaten 

Tabelle: Klemmen 

KLEMMEN RESI-UI-4L-YE 

Versorgung 
 L+ 
 M- 

Gebrückte Klemmengruppe zur Weiterversorgung anderer Module mit der 
Versorgungsspannung: 

L+: Alle Pins mit L+ sind intern verbunden (gebrückt) Versorgung 0..60Vdc  
M-: Alle Pins mit M- sind intern verbunden (gebrückt) Masse der Versorgung 

LEDA 
KLEMME A 
 1 
 2 

Klemme für LED A: 
1: +24Vdc Anschluss für LED (Anode) 
2: GND Anschluss für LED (Kathode) 

 
LEDB 
KLEMME B 
 1 
 2 

Klemme für LED B: 
1: +24Vdc Anschluss für LED (Anode) 
2: GND Anschluss für LED (Kathode) 
 

LEDC 
KLEMME C 
 1 
 2 

Klemme für LED C: 
1: +24Vdc Anschluss für LED (Anode) 
2: GND Anschluss für LED (Kathode) 
 

LEDD 
KLEMME D 
 1 
 2 

Klemme für LED D: 
1: +24Vdc Anschluss für LED (Anode) 
2: GND Anschluss für LED (Kathode) 
 

1 2

A K
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4.3 Meldemodul RESI-UI-4L-GN mit 4 LEDs in GRÜN 

Dieses Modul bietet folgende Features: 
 

¶ 4 LEDs für 24Vdc Signale in GRÜN (Jede LED 24Vdc, max. 20mA) 

¶ Jede LED ist intern mit eigener abziehbarer 2poliger Anschlussklemme in Schwarz verbunden 

¶ 4 abziehbare schwarze Doppelklemmen zum Weiterbrücken der Versorgungsspannung 

¶ Abmessung (LxBxH): 72x110x72mm 

¶ Montage auf EN50022 Schiene oder Wandmontage 

¶ Ideale Lösung um eine DIN ISO 16484 oder VDI 3814 kompatible manuelle bedienebene zu bauen 
 

 
 

   

Abbildung: Unser Meldemodul RESI-UI-4L-GN 
  

A

21

B

21

C

21

D

21

L+ M- L+ M- L+ M- L+ M-



RESI®    

Titel: Handbuch RESI-UI-BR Module 
Datum Seite Von 

22.12.2015 11 125 

 

. P
ro

pr
ie

ta
ry

  
 d

at
a,

  
 c

om
p

an
y 

  
co

nf
id

en
tia

l. 
  

 A
ll 

 r
ig

ht
s 

  
re

se
rv

e
d.

C
on

fié
  

 à
  

 t
itr

e 
 d

e 
 s

ec
re

t 
  

d'
en

tre
pr

is
e.

  
T

ou
s 

 d
ro

its
  

 r
és

er
vé

s.
C

om
u

ni
ca

do
 c

om
o 

se
gr

ed
o 

em
pr

es
ar

ia
l. 

R
es

er
va

do
s 

to
do

s 
os

  
di

re
ito

s.
C

on
fid

ad
o 

co
m

o 
se

cr
et

o 
in

du
st

ria
l. 

N
os

 r
es

er
va

m
os

 t
od

os
 l

os
 d

er
ec

ho
s.

 
.

 

 

. W
e

it
e

rg
a

b
e

 
 
s
o

w
ie

 
 
V

e
r
v
ie

lf
ä

lt
ig

u
n

g
 
 
d

ie
s
e

r 
U

n
te

rl
a

g
e

, 
 
 
V

e
r-

w
e

rt
u

n
g

 
 
u

n
d

 
 

M
it
te

ilu
n

g
 
 

ih
re

s
 

In
h

a
lt
s
 
n

ic
h

t 
g

e
s
ta

tt
e

t,
 
s
o

w
e

it
n

ic
h

t 
 
a

u
s
d

r
ü

c
k
lic

h
 
 
z
u

g
e

s
ta

n
d
e

n
. 

 
 
Z

u
w

id
e

rh
a

n
d

lu
n

g
e

n
 
 
v
e

r-
p

fl
ic

h
te

n
 
z
u

 
S

c
h

a
d

e
n

e
rs

a
tz

. 
 
 
A

ll
e

 
R

e
c
h

te
 
v
o

rb
e

h
a

lt
e

n
, 

in
s
b

e
-

s
o

n
d

e
re

 
fü

r 
d

e
n

 
F

a
ll 

d
e

r 
P

a
te

n
te

rt
e

il
u

n
g

 
o

d
e

r 
G

M
-E

in
tr

a
g

u
n

g
.

.

 

Technische Daten    

Kontaktbelastung    

L+, M- Klemmen  Lagerungstemperatur -20...80 °C 
Spannung max. 60Vdc Arbeitstemperatur 0...60°C 
Strom max. 4A Schutzklasse IP20 (EN 60529) 
Klemmentyp 4xAbziehbare 2pol 

Klemme in Schwarz 
Feuchtigkeit 
 

25...90 % rF nicht 
kondensierend 

Alle L+ sind intern gebrückt  Abmessungen LxBxH 72mm x 110mm x 62mm 
Alle M- sind intern gebrückt  Gewicht 140g 
  Montage Auf DIN EN50022 Schiene 

oder Wandmontage 
LED Klemmen A, B, C, D    
Anzahl der LEDs 4   
LED Farbe GRÜN   
LED Spannung 24Vdc   
Strom pro LED max. 20mA   
Leistungsaufnahme pro 
LED 

<0.5W   

Klemmen Pro LED abziehbare 2pol 
Klemme in Schwarz 

  

    
Klemmen    
Kabelquerschnitt max. 1,5 mm²   
Anzugsmoment max. 0.5Nm CE Konformität Ja 

Tabelle: Technische Daten  

Abmessungen 

Gehäuseabmessungen L x B x H (mm) 72 x 110 x 62 

Gewicht 140 g 

Farbe Grau, RAL7035 

Material Selbst auslöschendes PC/ABS, DIN 43880 

Schutzklasse IP20 basierend auf DIN 40050/EN 60529 

Tabelle: Gehäusedaten 

Tabelle: Klemmen 

KLEMMEN RESI-UI-4L-GN 

Versorgung 
 L+ 
 M- 

Gebrückte Klemmengruppe zur Weiterversorgung anderer Module mit der 
Versorgungsspannung: 

L+: Alle Pins mit L+ sind intern verbunden (gebrückt) Versorgung 0..60Vdc  
M-: Alle Pins mit M- sind intern verbunden (gebrückt) Masse der Versorgung 

LEDA 
KLEMME A 
 1 
 2 

Klemme für LED A: 
1: +24Vdc Anschluss für LED (Anode) 
2: GND Anschluss für LED (Kathode) 

 
LEDB 
KLEMME B 
 1 
 2 

Klemme für LED B: 
1: +24Vdc Anschluss für LED (Anode) 
2: GND Anschluss für LED (Kathode) 
 

LEDC 
KLEMME C 
 1 
 2 

Klemme für LED C: 
1: +24Vdc Anschluss für LED (Anode) 
2: GND Anschluss für LED (Kathode) 
 

LEDD 
KLEMME D 
 1 
 2 

Klemme für LED D: 
1: +24Vdc Anschluss für LED (Anode) 
2: GND Anschluss für LED (Kathode) 
 

1 2
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4.4 Meldemodul RESI-UI-4L-BL mit 4 LEDs in BLAU 

Dieses Modul bietet folgende Features: 
 

¶ 4 LEDs für 24Vdc Signale in BLAU (Jede LED 24Vdc, max. 20mA) 

¶ Jede LED ist intern mit eigener abziehbarer 2poliger Anschlussklemme in Schwarz verbunden 

¶ 4 abziehbare schwarze Doppelklemmen zum Weiterbrücken der Versorgungsspannung 

¶ Abmessung (LxBxH): 72x110x72mm 

¶ Montage auf EN50022 Schiene oder Wandmontage 

¶ Ideale Lösung um eine DIN ISO 16484 oder VDI 3814 kompatible manuelle bedienebene zu bauen 
 

 
 

   

Abbildung: Unser Meldemodul RESI-UI-4L-BL 
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Technische Daten    

Kontaktbelastung    

L+, M- Klemmen  Lagerungstemperatur -20...80 °C 
Spannung max. 60Vdc Arbeitstemperatur 0...60°C 
Strom max. 4A Schutzklasse IP20 (EN 60529) 
Klemmentyp 4xAbziehbare 2pol 

Klemme in Schwarz 
Feuchtigkeit 
 

25...90 % rF nicht 
kondensierend 

Alle L+ sind intern gebrückt  Abmessungen LxBxH 72mm x 110mm x 62mm 
Alle M- sind intern gebrückt  Gewicht 140g 
  Montage Auf DIN EN50022 Schiene 

oder Wandmontage 
LED Klemmen A, B, C, D    
Anzahl der LEDs 4   
LED Farbe BLAU   
LED Spannung 24Vdc   
Strom pro LED max. 20mA   
Leistungsaufnahme pro 
LED 

<0.5W   

Klemmen Pro LED abziehbare 2pol 
Klemme in Schwarz 

  

    
Klemmen    
Kabelquerschnitt max. 1,5 mm²   
Anzugsmoment max. 0.5Nm CE Konformität Ja 

Tabelle: Technische Daten  

Abmessungen 

Gehäuseabmessungen L x B x H (mm) 72 x 110 x 62 

Gewicht 140 g 

Farbe Grau, RAL7035 

Material Selbst auslöschendes PC/ABS, DIN 43880 

Schutzklasse IP20 basierend auf DIN 40050/EN 60529 

Tabelle: Gehäusedaten 

Tabelle: Klemmen 

KLEMMEN RESI-UI-4L-BL 

Versorgung 
 L+ 
 M- 

Gebrückte Klemmengruppe zur Weiterversorgung anderer Module mit der 
Versorgungsspannung: 

L+: Alle Pins mit L+ sind intern verbunden (gebrückt) Versorgung 0..60Vdc  
M-: Alle Pins mit M- sind intern verbunden (gebrückt) Masse der Versorgung 

LEDA 
KLEMME A 
 1 
 2 

Klemme für LED A: 
1: +24Vdc Anschluss für LED (Anode) 
2: GND Anschluss für LED (Kathode) 

 
LEDB 
KLEMME B 
 1 
 2 

Klemme für LED B: 
1: +24Vdc Anschluss für LED (Anode) 
2: GND Anschluss für LED (Kathode) 
 

LEDC 
KLEMME C 
 1 
 2 

Klemme für LED C: 
1: +24Vdc Anschluss für LED (Anode) 
2: GND Anschluss für LED (Kathode) 
 

LEDD 
KLEMME D 
 1 
 2 

Klemme für LED D: 
1: +24Vdc Anschluss für LED (Anode) 
2: GND Anschluss für LED (Kathode) 
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4.5 Meldemodul RESI-UI-4L-WT mit 4 LEDs in WEISS 

Dieses Modul bietet folgende Features: 
 

¶ 4 LEDs für 24Vdc Signale in WEISS (Jede LED 24Vdc, max. 20mA) 

¶ Jede LED ist intern mit eigener abziehbarer 2poliger Anschlussklemme in Schwarz verbunden 

¶ 4 abziehbare schwarze Doppelklemmen zum Weiterbrücken der Versorgungsspannung 

¶ Abmessung (LxBxH): 72x110x72mm 

¶ Montage auf EN50022 Schiene oder Wandmontage 

¶ Ideale Lösung um eine DIN ISO 16484 oder VDI 3814 kompatible manuelle bedienebene zu bauen 
 

 
 

   
Abbildung: Unser Meldemodul RESI-UI-4L-WT 
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Technische Daten    

Kontaktbelastung    

L+, M- Klemmen  Lagerungstemperatur -20...80 °C 
Spannung max. 60Vdc Arbeitstemperatur 0...60°C 
Strom max. 4A Schutzklasse IP20 (EN 60529) 
Klemmentyp 4xAbziehbare 2pol 

Klemme in Schwarz 
Feuchtigkeit 
 

25...90 % rF nicht 
kondensierend 

Alle L+ sind intern gebrückt  Abmessungen LxBxH 72mm x 110mm x 62mm 
Alle M- sind intern gebrückt  Gewicht 140g 
  Montage Auf DIN EN50022 Schiene 

oder Wandmontage 
LED Klemmen A, B, C, D    
Anzahl der LEDs 4   
LED Farbe WEISS   
LED Spannung 24Vdc   
Strom pro LED max. 20mA   
Leistungsaufnahme pro 
LED 

<0.5W   

Klemmen Pro LED abziehbare 2pol 
Klemme in Schwarz 

  

    
Klemmen    
Kabelquerschnitt max. 1,5 mm²   
Anzugsmoment max. 0.5Nm CE Konformität Ja 

Tabelle: Technische Daten  

Abmessungen 

Gehäuseabmessungen L x B x H (mm) 72 x 110 x 62 

Gewicht 140 g 

Farbe Grau, RAL7035 

Material Selbst auslöschendes PC/ABS, DIN 43880 

Schutzklasse IP20 basierend auf DIN 40050/EN 60529 

Tabelle: Gehäusedaten 

Tabelle: Klemmen 

KLEMMEN RESI-UI-4L-WT 

Versorgung 
 L+ 
 M- 

Gebrückte Klemmengruppe zur Weiterversorgung anderer Module mit der 
Versorgungsspannung: 

L+: Alle Pins mit L+ sind intern verbunden (gebrückt) Versorgung 0..60Vdc  
M-: Alle Pins mit M- sind intern verbunden (gebrückt) Masse der Versorgung 

LEDA 
KLEMME A 
 1 
 2 

Klemme für LED A: 
1: +24Vdc Anschluss für LED (Anode) 
2: GND Anschluss für LED (Kathode) 

 
LEDB 
KLEMME B 
 1 
 2 

Klemme für LED B: 
1: +24Vdc Anschluss für LED (Anode) 
2: GND Anschluss für LED (Kathode) 
 

LEDC 
KLEMME C 
 1 
 2 

Klemme für LED C: 
1: +24Vdc Anschluss für LED (Anode) 
2: GND Anschluss für LED (Kathode) 
 

LEDD 
KLEMME D 
 1 
 2 

Klemme für LED D: 
1: +24Vdc Anschluss für LED (Anode) 
2: GND Anschluss für LED (Kathode) 
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4.6 Bedienmodul RESI-UI-4SW mit 4 Schaltern LINKS-MITTE-RECHTS 

Dieses Handbedienmodul bietet folgende Features: 
 

¶ 4 Schalter mit Stellung LINKS-MITTE-RECHTS 

¶ Kontaktbelastung der Schalter: bei ohmscher Last: max. 2A@250Vac, max. 5A@120Vac, max. 
5A@28Vdc 

¶ Abziehbare 18 polige schwarze Anschlussklemme 

¶ 4 abziehbare schwarze Doppelklemmen zum Weiterbrücken der Versorgungsspannung 

¶ Abmessung (LxBxH): 72x110x72mm 

¶ Montage auf EN50022 Schiene oder Wandmontage 

¶ Ideale Lösung um eine DIN ISO 16484 oder VDI 3814 kompatible manuelle bedienebene zu bauen 
 

 
 

   

Abbildung: Unser Bedienmodul RESI-UI-4SW 
  

A

ININ LT RT IN IN LT RT IN IN LT RT IN IN LT RT

DB C

L+ M- L+ M- L+ M- L+ M-
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Technische Daten    

Kontaktbelastung    

L+, M- Klemmen  Lagerungstemperatur -20...80 °C 
Spannung max. 60Vdc Arbeitstemperatur 0...60°C 
Strom max. 4A Schutzklasse IP20 (EN 60529) 
Klemmentyp 4xAbziehbare 2pol 

Klemme in Schwarz 
Feuchtigkeit 
 

25...90 % rF nicht 
kondensierend 

Alle L+ sind intern gebrückt  Abmessungen LxBxH 72mm x 110mm x 62mm 
Alle M- sind intern gebrückt  Gewicht 160g 
  Montage Auf DIN EN50022 Schiene 

oder Wandmontage 
Schalter A, B, C, D    
Anzahl der Schalter 4   
Schalter Stellungen LINKS-MITTE-RECHTS   
Spannung pro Schalter max. 250Vac 

max. 28Vdc 
  

Strom pro Schalter Bei ohmscher Last 
max. 2A@250Vac 
max. 5A@120Vac 
max. 5A@28Vdc 

  

 Alle 4 Schalter müssen 
mit demselben 
Spannungsniveau 
versorgt werden. 
Vermischung der 
Spannungspegel (z.B.: 
Schalter A mit 24Vdc und 
Schalter B mit 250Vac) 
auf einem Modul ist 
verboten!  

  

Klemmen Eine abziehbare 18pol 
Klemme in Schwarz 

  

    
Klemmen    
Kabelquerschnitt max. 1,5 mm²   
Anzugsmoment max. 0.5Nm CE Konformität Ja 

Tabelle: Technische Daten  

Abmessungen 

Gehäuseabmessungen L x B x H (mm) 72 x 110 x 62 

Gewicht 160 g 

Farbe Grau, RAL7035 

Material Selbst auslöschendes PC/ABS, DIN 43880 

Schutzklasse IP20 basierend auf DIN 40050/EN 60529 

Tabelle: Gehäusedaten 
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Tabelle: Klemmen 

  

KLEMMEN RESI-UI-4SW 

Versorgung 
 L+ 
 M- 

Gebrückte Klemmengruppe zur Weiterversorgung anderer Module mit der 
Versorgungsspannung: 

L+: Alle Pins mit L+ sind intern verbunden (gebrückt) Versorgung 0..60Vdc  
M-: Alle Pins mit M- sind intern verbunden (gebrückt) Masse der Versorgung 

SWITCH A 
 IN 
 IN 
 LT 
 RT 

Klemme für SCHALTER A: 
IN: Versorgung, beide Klemmen intern gebrückt 
LT: Steht der Schalter nach LINKS, wird die Spannung von der Klemme IN an 
dieser Klemme ausgebeben, sonst ist Kontakt offen 
RT: Steht der Schalter nach RECHTS, wird die Spannung von der Klemme IN an 
dieser Klemme ausgebeben, sonst ist Kontakt offen 

 
SWITCH B 
 IN 
 IN 
 LT 
 RT 

Klemme für SCHALTER B: 
IN: Versorgung, beide Klemmen intern gebrückt 
LT: Steht der Schalter nach LINKS, wird die Spannung von der Klemme IN an 
dieser Klemme ausgebeben, sonst ist Kontakt offen 
RT: Steht der Schalter nach RECHTS, wird die Spannung von der Klemme IN an 
dieser Klemme ausgebeben, sonst ist Kontakt offen 

 
SWITCH C 
 IN 
 IN 
 LT 
 RT 

Klemme für SCHALTER C: 
IN: Versorgung, beide Klemmen intern gebrückt 
LT: Steht der Schalter nach LINKS, wird die Spannung von der Klemme IN an 
dieser Klemme ausgebeben, sonst ist Kontakt offen 
RT: Steht der Schalter nach RECHTS, wird die Spannung von der Klemme IN an 
dieser Klemme ausgebeben, sonst ist Kontakt offen 

 
SWITCH D 
 IN 
 IN 
 LT 
 RT 

Klemme für SCHALTER D: 
IN: Versorgung, beide Klemmen intern gebrückt 
LT: Steht der Schalter nach LINKS, wird die Spannung von der Klemme IN an 
dieser Klemme ausgebeben, sonst ist Kontakt offen 
RT: Steht der Schalter nach RECHTS, wird die Spannung von der Klemme IN an 
dieser Klemme ausgebeben, sonst ist Kontakt offen 

 

IN LT RTIN

IN LT RTIN

IN LT RTIN

IN LT RTIN
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4.7 Bedien- und Meldemodul RESI-UI-2SW2L-RD mit 2 Schaltern LINKS-MITTE-RECHTS und 2 LEDs 
in ROT 

Dieses Handbedienmodul bietet folgende Features: 
 

¶ 2 Schalter mit Stellung LINKS-MITTE-RECHTS 

¶ Kontaktbelastung der Schalter: bei ohmscher Last: max. 2A@250Vac, max. 5A@120Vac, max. 
5A@28Vdc 

¶ 2 LEDs für 24Vdc Signale in ROT (Jede LED 24Vdc, max. 20mA) 

¶ Abziehbare 18 polige schwarze Anschlussklemme 

¶ 4 abziehbare schwarze Doppelklemmen zum Weiterbrücken der Versorgungsspannung 

¶ Abmessung (LxBxH): 72x110x72mm 

¶ Montage auf EN50022 Schiene oder Wandmontage 

¶ Ideale Lösung um eine DIN ISO 16484 oder VDI 3814 kompatible manuelle bedienebene zu bauen 
 

 
 

   
Abbildung: Unser Bedien- und Meldemodul RESI-UI-2SW2L-RD 
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Technische Daten    

Kontaktbelastung    

L+, M- Klemmen  Lagerungstemperatur -20...80 °C 
Spannung max. 60Vdc Arbeitstemperatur 0...60°C 
Strom max. 4A Schutzklasse IP20 (EN 60529) 
Klemmentyp 4xAbziehbare 2pol 

Klemme in Schwarz 
Feuchtigkeit 
 

25...90 % rF nicht 
kondensierend 

Alle L+ sind intern gebrückt  Abmessungen LxBxH 72mm x 110mm x 62mm 
Alle M- sind intern gebrückt  Gewicht 160g 
  Montage Auf DIN EN50022 Schiene 

oder Wandmontage 
Schalter A, C    
Anzahl der Schalter 2   
Schalter Stellungen LINKS-MITTE-RECHTS   
Spannung pro Schalter max. 250Vac 

max. 28Vdc 
  

Strom pro Schalter Bei ohmscher Last 
max. 2A@250Vac 
max. 5A@120Vac 
max. 5A@28Vdc 

  

Klemmen Eine abziehbare 18pol 
Klemme in Schwarz 

  

    
LED B, D    
Anzahl der LEDs 2   
LED Farbe ROT   
LED Spannung 24Vdc   
Strom pro LED max. 20mA   
Leistungsaufnahme pro 
LED 

<0.5W   

Klemmen Eine abziehbare 18pol 
Klemme in Schwarz 

  

    
Klemmen    
Kabelquerschnitt max. 1,5 mm²   
Anzugsmoment max. 0.5Nm CE Konformität Ja 

Tabelle: Technische Daten  

Abmessungen 

Gehäuseabmessungen L x B x H (mm) 72 x 110 x 62 

Gewicht 160 g 

Farbe Grau, RAL7035 

Material Selbst auslöschendes PC/ABS, DIN 43880 

Schutzklasse IP20 basierend auf DIN 40050/EN 60529 

Tabelle: Gehäusedaten 
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Tabelle: Klemmen 

  

KLEMMEN RESI-UI-2SW2L-RD 

Versorgung 
 L+ 
 M- 

Gebrückte Klemmengruppe zur Weiterversorgung anderer Module mit der 
Versorgungsspannung: 

L+: Alle Pins mit L+ sind intern verbunden (gebrückt) Versorgung 0..60Vdc  
M-: Alle Pins mit M- sind intern verbunden (gebrückt) Masse der Versorgung 

SWITCH A 
 IN 
 IN 
 LT 
 RT 

Klemme für SCHALTER A: 
IN: Versorgung, beide Klemmen intern gebrückt 
LT: Steht der Schalter nach LINKS, wird die Spannung von der Klemme IN an 
dieser Klemme ausgebeben, sonst ist Kontakt offen 
RT: Steht der Schalter nach RECHTS, wird die Spannung von der Klemme IN an 
dieser Klemme ausgebeben, sonst ist Kontakt offen 

 
LED B 
 1 
 2 
  
  
  
 

Klemme für LED B: 
1: +24Vdc Anschluss für LED (Anode) 
2: GND Anschluss für LED (Kathode) 

 
SWITCH C 
 IN 
 IN 
 LT 
 RT 

Klemme für SCHALTER C: 
IN: Versorgung, beide Klemmen intern gebrückt 
LT: Steht der Schalter nach LINKS, wird die Spannung von der Klemme IN an 
dieser Klemme ausgebeben, sonst ist Kontakt offen 
RT: Steht der Schalter nach RECHTS, wird die Spannung von der Klemme IN an 
dieser Klemme ausgebeben, sonst ist Kontakt offen 

 
LED D 
 1 
 2 
  
  
  
 

Klemme für LED D: 
1: +24Vdc Anschluss für LED (Anode) 
2: GND Anschluss für LED (Kathode) 

 

IN LT RTIN

1 2

A K

IN LT RTIN

1 2

A K
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4.8 Bedien- und Meldemodul RESI-UI-2SW2L-YE mit 2 Schaltern LINKS-MITTE-RECHTS und 2 LEDs 
in GELB 

Dieses Handbedienmodul bietet folgende Features: 
 

¶ 2 Schalter mit Stellung LINKS-MITTE-RECHTS 

¶ Kontaktbelastung der Schalter: bei ohmscher Last: max. 2A@250Vac, max. 5A@120Vac, max. 
5A@28Vdc 

¶ 2 LEDs für 24Vdc Signale in GELB (Jede LED 24Vdc, max. 20mA) 

¶ Abziehbare 18 polige schwarze Anschlussklemme 

¶ 4 abziehbare schwarze Doppelklemmen zum Weiterbrücken der Versorgungsspannung 

¶ Abmessung (LxBxH): 72x110x72mm 

¶ Montage auf EN50022 Schiene oder Wandmontage 

¶ Ideale Lösung um eine DIN ISO 16484 oder VDI 3814 kompatible manuelle bedienebene zu bauen 
 

 
 

   

Abbildung: Unser Bedien- und Meldemodul RESI-UI-2SW2L-YE 
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.

 

Technische Daten    

Kontaktbelastung    

L+, M- Klemmen  Lagerungstemperatur -20...80 °C 
Spannung max. 60Vdc Arbeitstemperatur 0...60°C 
Strom max. 4A Schutzklasse IP20 (EN 60529) 
Klemmentyp 4xAbziehbare 2pol 

Klemme in Schwarz 
Feuchtigkeit 
 

25...90 % rF nicht 
kondensierend 

Alle L+ sind intern gebrückt  Abmessungen LxBxH 72mm x 110mm x 62mm 
Alle M- sind intern gebrückt  Gewicht 160g 
  Montage Auf DIN EN50022 Schiene 

oder Wandmontage 
Schalter A, C    
Anzahl der Schalter 2   
Schalter Stellungen LINKS-MITTE-RECHTS   
Spannung pro Schalter max. 250Vac 

max. 28Vdc 
  

Strom pro Schalter Bei ohmscher Last 
max. 2A@250Vac 
max. 5A@120Vac 
max. 5A@28Vdc 

  

Klemmen Eine abziehbare 18pol 
Klemme in Schwarz 

  

    
LED B, D    
Anzahl der LEDs 2   
LED Farbe GELB   
LED Spannung 24Vdc   
Strom pro LED max. 20mA   
Leistungsaufnahme pro 
LED 

<0.5W   

Klemmen Eine abziehbare 18pol 
Klemme in Schwarz 

  

    
Klemmen    
Kabelquerschnitt max. 1,5 mm²   
Anzugsmoment max. 0.5Nm CE Konformität Ja 

Tabelle: Technische Daten  

Abmessungen 

Gehäuseabmessungen L x B x H (mm) 72 x 110 x 62 

Gewicht 160 g 

Farbe Grau, RAL7035 

Material Selbst auslöschendes PC/ABS, DIN 43880 

Schutzklasse IP20 basierend auf DIN 40050/EN 60529 

Tabelle: Gehäusedaten 
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Tabelle: Klemmen 

  

KLEMMEN RESI-UI-2SW2L-YE 

Versorgung 
 L+ 
 M- 

Gebrückte Klemmengruppe zur Weiterversorgung anderer Module mit der 
Versorgungsspannung: 

L+: Alle Pins mit L+ sind intern verbunden (gebrückt) Versorgung 0..60Vdc  
M-: Alle Pins mit M- sind intern verbunden (gebrückt) Masse der Versorgung 

SWITCH A 
 IN 
 IN 
 LT 
 RT 

Klemme für SCHALTER A: 
IN: Versorgung, beide Klemmen intern gebrückt 
LT: Steht der Schalter nach LINKS, wird die Spannung von der Klemme IN an 
dieser Klemme ausgebeben, sonst ist Kontakt offen 
RT: Steht der Schalter nach RECHTS, wird die Spannung von der Klemme IN an 
dieser Klemme ausgebeben, sonst ist Kontakt offen 

 
LED B 
 1 
 2 
  
  
  
 

Klemme für LED B: 
1: +24Vdc Anschluss für LED (Anode) 
2: GND Anschluss für LED (Kathode) 

 
SWITCH C 
 IN 
 IN 
 LT 
 RT 

Klemme für SCHALTER C: 
IN: Versorgung, beide Klemmen intern gebrückt 
LT: Steht der Schalter nach LINKS, wird die Spannung von der Klemme IN an 
dieser Klemme ausgebeben, sonst ist Kontakt offen 
RT: Steht der Schalter nach RECHTS, wird die Spannung von der Klemme IN an 
dieser Klemme ausgebeben, sonst ist Kontakt offen 

 
LED D 
 1 
 2 
  
  
  
 

Klemme für LED D: 
1: +24Vdc Anschluss für LED (Anode) 
2: GND Anschluss für LED (Kathode) 

 

IN LT RTIN

1 2

A K

IN LT RTIN

1 2

A K
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4.9 Bedien- und Meldemodul RESI-UI-2SW2L-GN mit 2 Schaltern LINKS-MITTE-RECHTS und 2 LEDs 
in GRÜN 

Dieses Handbedienmodul bietet folgende Features: 
 

¶ 2 Schalter mit Stellung LINKS-MITTE-RECHTS 

¶ Kontaktbelastung der Schalter: bei ohmscher Last: max. 2A@250Vac, max. 5A@120Vac, max. 
5A@28Vdc 

¶ 2 LEDs für 24Vdc Signale in GRÜN (Jede LED 24Vdc, max. 20mA) 

¶ Abziehbare 18 polige schwarze Anschlussklemme 

¶ 4 abziehbare schwarze Doppelklemmen zum Weiterbrücken der Versorgungsspannung 

¶ Abmessung (LxBxH): 72x110x72mm 

¶ Montage auf EN50022 Schiene oder Wandmontage 

¶ Ideale Lösung um eine DIN ISO 16484 oder VDI 3814 kompatible manuelle bedienebene zu bauen 
 

 
 

   
Abbildung: Unser Bedien- und Meldemodul RESI-UI-2SW2L-GN 
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Technische Daten    

Kontaktbelastung    

L+, M- Klemmen  Lagerungstemperatur -20...80 °C 
Spannung max. 60Vdc Arbeitstemperatur 0...60°C 
Strom max. 4A Schutzklasse IP20 (EN 60529) 
Klemmentyp 4xAbziehbare 2pol 

Klemme in Schwarz 
Feuchtigkeit 
 

25...90 % rF nicht 
kondensierend 

Alle L+ sind intern gebrückt  Abmessungen LxBxH 72mm x 110mm x 62mm 
Alle M- sind intern gebrückt  Gewicht 160g 
  Montage Auf DIN EN50022 Schiene 

oder Wandmontage 
Schalter A, C    
Anzahl der Schalter 2   
Schalter Stellungen LINKS-MITTE-RECHTS   
Spannung pro Schalter max. 250Vac 

max. 28Vdc 
  

Strom pro Schalter Bei ohmscher Last 
max. 2A@250Vac 
max. 5A@120Vac 
max. 5A@28Vdc 

  

Klemmen Eine abziehbare 18pol 
Klemme in Schwarz 

  

    
LED B, D    
Anzahl der LEDs 2   
LED Farbe GRÜN   
LED Spannung 24Vdc   
Strom pro LED max. 20mA   
Leistungsaufnahme pro 
LED 

<0.5W   

Klemmen Eine abziehbare 18pol 
Klemme in Schwarz 

  

    
Klemmen    
Kabelquerschnitt max. 1,5 mm²   
Anzugsmoment max. 0.5Nm CE Konformität Ja 

Tabelle: Technische Daten  

Abmessungen 

Gehäuseabmessungen L x B x H (mm) 72 x 110 x 62 

Gewicht 160 g 

Farbe Grau, RAL7035 

Material Selbst auslöschendes PC/ABS, DIN 43880 

Schutzklasse IP20 basierend auf DIN 40050/EN 60529 

Tabelle: Gehäusedaten 
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Tabelle: Klemmen 

  

KLEMMEN RESI-UI-2SW2L-GN 

Versorgung 
 L+ 
 M- 

Gebrückte Klemmengruppe zur Weiterversorgung anderer Module mit der 
Versorgungsspannung: 

L+: Alle Pins mit L+ sind intern verbunden (gebrückt) Versorgung 0..60Vdc  
M-: Alle Pins mit M- sind intern verbunden (gebrückt) Masse der Versorgung 

SWITCH A 
 IN 
 IN 
 LT 
 RT 

Klemme für SCHALTER A: 
IN: Versorgung, beide Klemmen intern gebrückt 
LT: Steht der Schalter nach LINKS, wird die Spannung von der Klemme IN an 
dieser Klemme ausgebeben, sonst ist Kontakt offen 
RT: Steht der Schalter nach RECHTS, wird die Spannung von der Klemme IN an 
dieser Klemme ausgebeben, sonst ist Kontakt offen 

 
LED B 
 1 
 2 
  
  
  
 

Klemme für LED B: 
1: +24Vdc Anschluss für LED (Anode) 
2: GND Anschluss für LED (Kathode) 

 
SWITCH C 
 IN 
 IN 
 LT 
 RT 

Klemme für SCHALTER C: 
IN: Versorgung, beide Klemmen intern gebrückt 
LT: Steht der Schalter nach LINKS, wird die Spannung von der Klemme IN an 
dieser Klemme ausgebeben, sonst ist Kontakt offen 
RT: Steht der Schalter nach RECHTS, wird die Spannung von der Klemme IN an 
dieser Klemme ausgebeben, sonst ist Kontakt offen 

 
LED D 
 1 
 2 
  
  
  
 

Klemme für LED D: 
1: +24Vdc Anschluss für LED (Anode) 
2: GND Anschluss für LED (Kathode) 

 

IN LT RTIN

1 2

A K

IN LT RTIN

1 2

A K
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4.10 Bedien- und Meldemodul RESI-UI-2SW2L-BL mit 2 Schaltern LINKS-MITTE-RECHTS und 2 LEDs 
in BLAU 

Dieses Handbedienmodul bietet folgende Features: 
 

¶ 2 Schalter mit Stellung LINKS-MITTE-RECHTS 

¶ Kontaktbelastung der Schalter: bei ohmscher Last: max. 2A@250Vac, max. 5A@120Vac, max. 
5A@28Vdc 

¶ 2 LEDs für 24Vdc Signale in BLAU (Jede LED 24Vdc, max. 20mA) 

¶ Abziehbare 18 polige schwarze Anschlussklemme 

¶ 4 abziehbare schwarze Doppelklemmen zum Weiterbrücken der Versorgungsspannung 

¶ Abmessung (LxBxH): 72x110x72mm 

¶ Montage auf EN50022 Schiene oder Wandmontage 

¶ Ideale Lösung um eine DIN ISO 16484 oder VDI 3814 kompatible manuelle bedienebene zu bauen 
 

 
 

   

Abbildung: Unser Bedien- und Meldemodul RESI-UI-2SW2L-BL 
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.

 

Technische Daten    

Kontaktbelastung    

L+, M- Klemmen  Lagerungstemperatur -20...80 °C 
Spannung max. 60Vdc Arbeitstemperatur 0...60°C 
Strom max. 4A Schutzklasse IP20 (EN 60529) 
Klemmentyp 4xAbziehbare 2pol 

Klemme in Schwarz 
Feuchtigkeit 
 

25...90 % rF nicht 
kondensierend 

Alle L+ sind intern gebrückt  Abmessungen LxBxH 72mm x 110mm x 62mm 
Alle M- sind intern gebrückt  Gewicht 160g 
  Montage Auf DIN EN50022 Schiene 

oder Wandmontage 
Schalter A, C    
Anzahl der Schalter 2   
Schalter Stellungen LINKS-MITTE-RECHTS   
Spannung pro Schalter max. 250Vac 

max. 28Vdc 
  

Strom pro Schalter Bei ohmscher Last 
max. 2A@250Vac 
max. 5A@120Vac 
max. 5A@28Vdc 

  

Klemmen Eine abziehbare 18pol 
Klemme in Schwarz 

  

    
LED B, D    
Anzahl der LEDs 2   
LED Farbe BLAU   
LED Spannung 24Vdc   
Strom pro LED max. 20mA   
Leistungsaufnahme pro 
LED 

<0.5W   

Klemmen Eine abziehbare 18pol 
Klemme in Schwarz 

  

    
Klemmen    
Kabelquerschnitt max. 1,5 mm²   
Anzugsmoment max. 0.5Nm CE Konformität Ja 

Tabelle: Technische Daten  

Abmessungen 

Gehäuseabmessungen L x B x H (mm) 72 x 110 x 62 

Gewicht 160 g 

Farbe Grau, RAL7035 

Material Selbst auslöschendes PC/ABS, DIN 43880 

Schutzklasse IP20 basierend auf DIN 40050/EN 60529 

Tabelle: Gehäusedaten 
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Tabelle: Klemmen 

  

KLEMMEN RESI-UI-2SW2L-BL 

Versorgung 
 L+ 
 M- 

Gebrückte Klemmengruppe zur Weiterversorgung anderer Module mit der 
Versorgungsspannung: 

L+: Alle Pins mit L+ sind intern verbunden (gebrückt) Versorgung 0..60Vdc  
M-: Alle Pins mit M- sind intern verbunden (gebrückt) Masse der Versorgung 

SWITCH A 
 IN 
 IN 
 LT 
 RT 

Klemme für SCHALTER A: 
IN: Versorgung, beide Klemmen intern gebrückt 
LT: Steht der Schalter nach LINKS, wird die Spannung von der Klemme IN an 
dieser Klemme ausgebeben, sonst ist Kontakt offen 
RT: Steht der Schalter nach RECHTS, wird die Spannung von der Klemme IN an 
dieser Klemme ausgebeben, sonst ist Kontakt offen 

 
LED B 
 1 
 2 
  
  
  
 

Klemme für LED B: 
1: +24Vdc Anschluss für LED (Anode) 
2: GND Anschluss für LED (Kathode) 

 
SWITCH C 
 IN 
 IN 
 LT 
 RT 

Klemme für SCHALTER C: 
IN: Versorgung, beide Klemmen intern gebrückt 
LT: Steht der Schalter nach LINKS, wird die Spannung von der Klemme IN an 
dieser Klemme ausgebeben, sonst ist Kontakt offen 
RT: Steht der Schalter nach RECHTS, wird die Spannung von der Klemme IN an 
dieser Klemme ausgebeben, sonst ist Kontakt offen 

 
LED D 
 1 
 2 
  
  
  
 

Klemme für LED D: 
1: +24Vdc Anschluss für LED (Anode) 
2: GND Anschluss für LED (Kathode) 

 

IN LT RTIN

1 2

A K

IN LT RTIN

1 2

A K
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4.11 Bedien- und Meldemodul RESI-UI-2SW2L-WT mit 2 Schaltern LINKS-MITTE-RECHTS und 2 LEDs 
in WEISS 

Dieses Handbedienmodul bietet folgende Features: 
 

¶ 2 Schalter mit Stellung LINKS-MITTE-RECHTS 

¶ Kontaktbelastung der Schalter: bei ohmscher Last: max. 2A@250Vac, max. 5A@120Vac, max. 
5A@28Vdc 

¶ 2 LEDs für 24Vdc Signale in WEISS (Jede LED 24Vdc, max. 20mA) 

¶ Abziehbare 18 polige schwarze Anschlussklemme 

¶ 4 abziehbare schwarze Doppelklemmen zum Weiterbrücken der Versorgungsspannung 

¶ Abmessung (LxBxH): 72x110x72mm 

¶ Montage auf EN50022 Schiene oder Wandmontage 

¶ Ideale Lösung um eine DIN ISO 16484 oder VDI 3814 kompatible manuelle bedienebene zu bauen 
 

 
 

   

Abbildung: Unser Bedien- und Meldemodul RESI-UI-2SW2L-WT 
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Technische Daten    

Kontaktbelastung    

L+, M- Klemmen  Lagerungstemperatur -20...80 °C 
Spannung max. 60Vdc Arbeitstemperatur 0...60°C 
Strom max. 4A Schutzklasse IP20 (EN 60529) 
Klemmentyp 4xAbziehbare 2pol 

Klemme in Schwarz 
Feuchtigkeit 
 

25...90 % rF nicht 
kondensierend 

Alle L+ sind intern gebrückt  Abmessungen LxBxH 72mm x 110mm x 62mm 
Alle M- sind intern gebrückt  Gewicht 160g 
  Montage Auf DIN EN50022 Schiene 

oder Wandmontage 
Schalter A, C    
Anzahl der Schalter 2   
Schalter Stellungen LINKS-MITTE-RECHTS   
Spannung pro Schalter max. 250Vac 

max. 28Vdc 
  

Strom pro Schalter Bei ohmscher Last 
max. 2A@250Vac 
max. 5A@120Vac 
max. 5A@28Vdc 

  

Klemmen Eine abziehbare 18pol 
Klemme in Schwarz 

  

    
LED B, D    
Anzahl der LEDs 2   
LED Farbe WEISS   
LED Spannung 24Vdc   
Strom pro LED max. 20mA   
Leistungsaufnahme pro 
LED 

<0.5W   

Klemmen Eine abziehbare 18pol 
Klemme in Schwarz 

  

    
Klemmen    
Kabelquerschnitt max. 1,5 mm²   
Anzugsmoment max. 0.5Nm CE Konformität Ja 

Tabelle: Technische Daten  

Abmessungen 

Gehäuseabmessungen L x B x H (mm) 72 x 110 x 62 

Gewicht 160 g 

Farbe Grau, RAL7035 

Material Selbst auslöschendes PC/ABS, DIN 43880 

Schutzklasse IP20 basierend auf DIN 40050/EN 60529 

Tabelle: Gehäusedaten 
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Tabelle: Klemmen 

  

KLEMMEN RESI-UI-2SW2L-WT 

Versorgung 
 L+ 
 M- 

Gebrückte Klemmengruppe zur Weiterversorgung anderer Module mit der 
Versorgungsspannung: 

L+: Alle Pins mit L+ sind intern verbunden (gebrückt) Versorgung 0..60Vdc  
M-: Alle Pins mit M- sind intern verbunden (gebrückt) Masse der Versorgung 

SWITCH A 
 IN 
 IN 
 LT 
 RT 

Klemme für SCHALTER A: 
IN: Versorgung, beide Klemmen intern gebrückt 
LT: Steht der Schalter nach LINKS, wird die Spannung von der Klemme IN an 
dieser Klemme ausgebeben, sonst ist Kontakt offen 
RT: Steht der Schalter nach RECHTS, wird die Spannung von der Klemme IN an 
dieser Klemme ausgebeben, sonst ist Kontakt offen 

 
LED B 
 1 
 2 
  
  
  
 

Klemme für LED B: 
1: +24Vdc Anschluss für LED (Anode) 
2: GND Anschluss für LED (Kathode) 

 
SWITCH C 
 IN 
 IN 
 LT 
 RT 

Klemme für SCHALTER C: 
IN: Versorgung, beide Klemmen intern gebrückt 
LT: Steht der Schalter nach LINKS, wird die Spannung von der Klemme IN an 
dieser Klemme ausgebeben, sonst ist Kontakt offen 
RT: Steht der Schalter nach RECHTS, wird die Spannung von der Klemme IN an 
dieser Klemme ausgebeben, sonst ist Kontakt offen 

 
LED D 
 1 
 2 
  
  
  
 

Klemme für LED D: 
1: +24Vdc Anschluss für LED (Anode) 
2: GND Anschluss für LED (Kathode) 

 

IN LT RTIN

1 2

A K

IN LT RTIN

1 2

A K
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4.12 Bedien- und Meldemodul RESI-UI-2P2SW2L-RD mit 2 Potentiometer 10kOhm, 2 Schaltern AUF-
MITTE-AB und 2 LEDs in ROT 

Dieses Handbedienmodul bietet folgende Features: 
 

¶ 2 Potentiometer mit 10kOhm  

¶ 2 Schalter mit Stellung AUF-MITTE-AB 

¶ Kontaktbelastung der Schalter: bei ohmscher Last: max. 5A@28Vdc 

¶ 2 LEDs für 24Vdc Signale in ROT (Jede LED 24Vdc, max. 20mA) 

¶ Abziehbare 18 polige schwarze Anschlussklemme 

¶ 4 abziehbare schwarze Doppelklemmen zum Weiterbrücken der Versorgungsspannung 

¶ Abmessung (LxBxH): 72x110x72mm 

¶ Montage auf EN50022 Schiene oder Wandmontage 

¶ Ideale Lösung um eine DIN ISO 16484 oder VDI 3814 kompatible manuelle bedienebene zu bauen 
 

 

   

Abbildung: Unser Bedien- und Meldemodul RESI-UI-2P2SW2L-RD 
  

A

POP+ P- IN IN UP DN 1 P+ PO P- IN IN UP DN 1

B

2 2

MAXA MIN MAXBMIN
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Technische Daten    

Kontaktbelastung    

L+, M- Klemmen  Lagerungstemperatur -20...80 °C 
Spannung max. 60Vdc Arbeitstemperatur 0...60°C 
Strom max. 4A Schutzklasse IP20 (EN 60529) 
Klemmentyp 4xAbziehbare 2pol 

Klemme in Schwarz 
Feuchtigkeit 
 

25...90 % rF nicht 
kondensierend 

Alle L+ sind intern gebrückt  Abmessungen LxBxH 72mm x 110mm x 62mm 
Alle M- sind intern gebrückt  Gewicht 175g 
  Montage Auf DIN EN50022 Schiene 

oder Wandmontage 
Potentiometer A, B    
Anzahl der Potentiometer 2   
Bereich 10kOhm   
Toleranz +/-10%   
Winkel 270°+/-5°   
Leistung max. 0.5W   
    
Schalter A, B    
Anzahl der Schalter 2   
Schalter Stellungen AUF-MITTE-AB   
Spannung pro Schalter max. 28Vdc   
Strom pro Schalter Bei ohmscher Last 

max. 5A@28Vdc 
  

Klemmen Eine abziehbare 18pol 
Klemme in Schwarz 

  

    
LED A, B    
Anzahl der LEDs 2   
LED Farbe ROT   
LED Spannung 24Vdc   
Strom pro LED max. 20mA   
Leistungsaufnahme pro 
LED 

<0.5W   

Klemmen Eine abziehbare 18pol 
Klemme in Schwarz 

  

    
Klemmen    
Kabelquerschnitt max. 1,5 mm²   
Anzugsmoment max. 0.5Nm CE Konformität Ja 

Tabelle: Technische Daten  

Abmessungen 

Gehäuseabmessungen L x B x H (mm) 72 x 110 x 62 

Gewicht 175 g 

Farbe Grau, RAL7035 

Material Selbst auslöschendes PC/ABS, DIN 43880 

Schutzklasse IP20 basierend auf DIN 40050/EN 60529 

Tabelle: Gehäusedaten 
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Tabelle: Klemmen 

  

KLEMMEN RESI-UI-2P2SW2L-RD 

Versorgung 
 L+ 
 M- 

Gebrückte Klemmengruppe zur Weiterversorgung anderer Module mit der 
Versorgungsspannung: 

L+: Alle Pins mit L+ sind intern verbunden (gebrückt) Versorgung 0..60Vdc  
M-: Alle Pins mit M- sind intern verbunden (gebrückt) Masse der Versorgung 

GRUPPE A 
POTI 
 P+ 
 PO 
 P- 

Klemme für POTENTIOMETER: 
P+:Maximum Anschluss des Potentiometers 
P-: Minimum Anschluss des Potentiometers 
PO: Anschluss des Sollwerts des Potentiometers 

 
GRUPPE A 
SWITCH 
 IN 
 IN 
 UP 
 DN 

Klemme für SCHALTER: 
IN: Versorgung, beide Klemmen intern gebrückt 
UP: Steht der Schalter nach OBEN, wird die Spannung von der Klemme IN an 
dieser Klemme ausgebeben, sonst ist Kontakt offen 
DN: Steht der Schalter nach UNTEN, wird die Spannung von der Klemme IN an 
dieser Klemme ausgebeben, sonst ist Kontakt offen 

 
GRUPPE A 
LED 
 1 
 2 
 

Klemme für LED: 
1: +24Vdc Anschluss für LED (Anode) 
2: GND Anschluss für LED (Kathode) 

 
GRUPPE B 
POTI 
 P+ 
 PO 
 P- 

Klemme für POTENTIOMETER: 
P+:Maximum Anschluss des Potentiometers 
P-: Minimum Anschluss des Potentiometers 
PO: Anschluss des Sollwerts des Potentiometers 

 
GRUPPE B 
SWITCH 
 IN 
 IN 
 UP 
 DN 

Klemme für SCHALTER: 
IN: Versorgung, beide Klemmen intern gebrückt 
UP: Steht der Schalter nach OBEN, wird die Spannung von der Klemme IN an 
dieser Klemme ausgebeben, sonst ist Kontakt offen 
DN: Steht der Schalter nach UNTEN, wird die Spannung von der Klemme IN an 
dieser Klemme ausgebeben, sonst ist Kontakt offen 

 
GRUPPE B 
LED 
 1 
 2 
 

Klemme für LED: 
1: +24Vdc Anschluss für LED (Anode) 
2: GND Anschluss für LED (Kathode) 

 

PO P-P+

10kOhm

IN UP DNIN

1 2

A K

PO P-P+

10kOhm

IN UP DNIN

1 2

A K
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4.13 Bedien- und Meldemodul RESI-UI-2P2SW2L-YE mit 2 Potentiometer 10kOhm, 2 Schaltern AUF-
MITTE-AB und 2 LEDs in GELB 

Dieses Handbedienmodul bietet folgende Features: 
 

¶ 2 Potentiometer mit 10kOhm  

¶ 2 Schalter mit Stellung AUF-MITTE-AB 

¶ Kontaktbelastung der Schalter: bei ohmscher Last: max. 5A@28Vdc 

¶ 2 LEDs für 24Vdc Signale in GELB (Jede LED 24Vdc, max. 20mA) 

¶ Abziehbare 18 polige schwarze Anschlussklemme 

¶ 4 abziehbare schwarze Doppelklemmen zum Weiterbrücken der Versorgungsspannung 

¶ Abmessung (LxBxH): 72x110x72mm 

¶ Montage auf EN50022 Schiene oder Wandmontage 

¶ Ideale Lösung um eine DIN ISO 16484 oder VDI 3814 kompatible manuelle bedienebene zu bauen 
 

 

   
Abbildung: Unser Bedien- und Meldemodul RESI-UI-2P2SW2L-YE 

  


















































































































































































