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WICHITGE SICHERHEITSHINWEISE

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Nur Elektrofachkréfte und elektrotechnisch unterwiesenes Personal diurfen die im folgenden Kapitel
beschriebenen Arbeiten ausfiihren. Beachten Sie fur die Installation des Minimoduls die l1&anderspezifischen
Vorschriften und Normen. Fuhren Sie bei eingeschaltetem Gerét keine elektrischen Arbeiten am Geréat aus!

Beachten Sie folgende Regeln:

Freischalten der Anlage

Sichern gegen Wiedereinschalten
Spannungsfreiheit feststellen

Andere spannungsfiihrende Teile abdecken

P wdPR

WICHITGER HINWEIS: Vor der Installation und Inbetriebnahme ist dieser Sicherheitshinweis, die
beigeflgte Installationsanleitung und das dazugehdérige Handbuch zu lesen und alle darin gemachten
Hinweise sind zu beachten!

Die Installation der Gerate darf nur durch Fachpersonal durchgefihrt werden!

Der Anschluss der Gerate darf nur im spannungslosen Zustand erfolgen!

Fihren Sie bei eingeschaltetem Gerat keine elektrischen Arbeiten am Gerét aus!

Sichern Sie das Gerat gegen Wiedereinschalten!

Das Gerét darf nur mit der vorgeschriebenen Spannung versorgt werden!

Schwankungen und Abweichungen der Netzspannung vom Nennwert dirfen die in den technischen
Daten angegebenen Toleranzgrenzen und Vorgaben nicht Gberschreiten. Bei Nichteinhaltung kann es
zu Funktionsbeeintrachtigungen und Funktionsstérungen kommen!

Es sind die aktuellen EMV Richtlinien in der Verkabelung zu beachten!

Alle Signal- und AnschluB3leitungen sind so zu verlegen, daf induktive und kapazitive Stérungen sowie
Einstreuungen die Funktionen des Gerats nicht beeinflussen. Falsche Verkabelung kann zu
erheblichern Fehlfunktionen des Gerats flhren!

O Fidr Signalleitungen und Sensorleitungen sind geschirmte Kabel zu verwenden, um Schaden durch
Spannungsinduktion zu verhindern!

O Es sind die aktuellen Sicherheitsvorschriften der OVE, VDE, der Lander, ihrer Uberwachungsorgane ,
des TUV und des oértlichen EVUs zu beachten!

O Beachten Sie die landerspezifischen Vorschriften und Normen!

O Das Gerét ist nur fir den angegebenen Verwendungszweck zu benutzen!

O Fdr Mangel und Schéaden, die durch unsachgemale Verwendung der Geradte entstehen, werden
keinerlei Gewahrleistungen und Haftungen ibernommen!

O Folgeschéaden, welche durch Fehler an diesem Gerat entstehen, sind von der Gewahrleistung und
Haftung ausgenommen!

O Es gelten ausschlieBlich die technischen Daten, Anschlussbedingungen und Bedienungsanleitungen,
welche den Geraten bei der Lieferung beigefiigt sind!

O Alle auf unserer Homepage, oder in unserem Datenblatt, in unseren Handbichern, in unseren
Katalogen oder bei unseren Partnern publizierten technischen Daten missen im Sinne des technischen
Fortschritts nicht immer aktuell sein!

U Bei Veranderungen unserer Gerate durch den Anwender entfallen alle Gewahrleistungsanspriche!

O Die beim Gerat spezifizierten technischen Rahmenbedingungen (zb  Temperaturen,
Spannungsversorgung, etc.) sind unbedingt einzuhalten!

o000 o

00
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Der Betrieb von Geréaten in der Nahe zu unseren Geréaten, welche nicht den EMV-Richtlinien
entsprechen, kann zur Beeinflussung der Funktionsweise unseres Gerates bis zum Ausfall unseres
Gerates fuhren!

Unsere Gerate dirfen nicht fur Uberwachungszwecke, welche ausschlieRlich dem Schutz von
Personen gegen Gefédhrdung oder Verletzung dienen und nicht als Not-Aus-Schalter in Anlagen und
Maschinen oder vergleichbare sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden!

Die Gehause- und Gehausezubehérmale kénnen geringe Toleranzen zu den Angaben in der
Installationsanleitung bzw. zu den Angaben im Handbuch aufweisen!

Veranderungen dieser Unterlagen sind nicht gestattet!

Reklamationen werden nur in unserer vollstandigen Originalverpackung angenommen!
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Allgemeine Information

Unsere USB Produkte teilen sich in zwei Gruppen: Ein USB Netzteil, welches das Laden und Versorgen von
USB Geraten wie Tablets, Smartphones oder Mini Computer wie den Raspberry Pi aus einem Schaltschrank
oder E-Verteiler heraus ermdglicht und zwei USB RS232/RS485 Konverter, einmal als Einbauvariante fiir den
Schaltschrank und einmal als Boxgehause firr den Arbeitsplatz oder andere Anwendungen.

Hier eine kurze Ubersicht (iber die wichtigsten Eigenschaften unserer USB Geréte:

RESI-USB-PS:

USB Spannungsversorgung mit max. 900mA Ausgangsstrom

Anschluss des USB Gerats Uber zwei Micro USB Stecker direkt im Gerat. Einmal auf der Seite, um
das Kabel unter der 45mm Abdeckung eines E-Verteilers fihren zu kénnen. Einmal in der Front, um
das Kabel durch den 45mm Schlitz eines USB Verteiler fiihren zu kénnen

Primare Weitbereich Spannungsversorgung 12..48Vdc.

Uberlast Anzeige ab 700mA mit einer Overload-LED am Gerét

Wir liefern zwei Kabel mit: Einmal ein Kabel mit USB B Micro Stecker auf USB A Buchse, um jedes
USB Ladekabel mit USB A Stecker anzuschlieBen und ein kurzes Kabel mit USB A Stecker auf USB

B Micro Stecker, um USB Gerate mit Micro USB Eingang direkt zu laden bzw. zu versorgen.

Das Gerét ist schnappbar auf die EN50022 DIN Schiene in einem Schaltschrank

RESI-USB-SIO, RESI-USB-BOX

Serieller Umsetzer von USB1.1/USB2.0 auf RS232 oder RS485

Chipsatz: Silicon Labs CP2103

Host Baudrate: 300 bis 1MBaud, Automatische RX/TX Fluss Kontrolle, Datenbits: 5,6,7 oder 8 Bit,
Stoppbits: 1,1.5 oder 2 Bit, Paritat: Ungerade, Gerade, Mark, Space oder keine Paritat, 576 Bytes
Empfangs- und 640 Bytes Sende Buffer

RESI-USB-SIO: Anschluss der RS232 oder RS485 Busleitung Uiber eingebaute Klemmen

RESI-USB-BOX: Anschluss der RS232 oder RS485 Busleitungen Uber eine abziehbare 3 polige
Klemme (1-3). Umschaltung des Schnittstellentyps Uber einen eigebauten Schalter

Primére Spannungsversorgung: USB
RESI-USB-SIO: Schnappbar auf EN50022 DIN Schiene

RESI-USB-BOX: Externe Box

Typ Bezeichnung Spannung Leistung Gewicht

Spannungsversorgung fur ein USB System mit

RESI-USB-PS  12..48V= Eingangsspannung und 900mA 12..48 V= <6W 45¢

Ausgangsstrom am USB Bus

Serieller Umsetzer von USB1.1/USB2.0 auf

RESI-USB-SIO USB 45¢

RS232 oder RS485

Serieller Umsetzer von USB1.1/USB2.0 auf

RESI-USB-BOX USB 259

RS232 oder RS485
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Technische Daten
RESI-USB-PS
Spannungsversorgung
Versorgungsspannung 12..48 V= +/-10% Lagerungstemperatur -20...85 °C
Spannungs-LED Ja Arbeitstemperatur 0...60°C
Leistungsaufnahme W Feuchtigkeit 25...90 % rF nicht
kondensierend
USB Ausgang Schutzklasse IP20 (EN 60529)
Anschluss 2xUSB B Micro Buchsen | Abmessungen LxBxH 17,5mm x 90mm x 58mm
im Gerat
Ausgangsstrom Max. 900mA Gewicht 459
Uberlast-LED Ja, >700mA Montage Auf DIN EN50022 Schiene
Klemmen
Kabelquerschnitt Max. 1,5 mm?2
Anzugsmoment Max. 0.5Nm CE Konformitat Ja
{5“
/
/
Abbildung: RESI-USB-PS
Datum Seite Von
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Technische Daten

RESI-USB-SIO
Spannungsversorgung
Versorgungsspannung Uber USB Lagerungstemperatur -20...85 °C
Anschluss 2xUSB B Micro Buchsen | Arbeitstemperatur 0...60°C
im Geréat
Spannungs-LED Ja Feuchtigkeit 25...90 % rF nicht
kondensierend
Schutzklasse IP20 (EN 60529)
RS232 Schnittstelle Abmessungen LxBxH 17,5mm x 90mm x 58mm
Klemmen TX, RX, M- Gewicht 45¢g
LED-Anzeigen Ja, fur TX,RX Montage Auf DIN EN50022 Schiene
RS485 Schnittstelle Chipsatz Silicon Labs CP2103
Klemmen A+, B-, M-
LED-Anzeigen Ja, fur TX,RX
Klemmen
Kabelquerschnitt Max. 1,5 mm?2
Anzugsmoment Max. 0.5Nm CE Konformitat Ja
PN
SZSAN
q:{);/x/ é £ &
; Q‘~;®®%
Abbildung: RESI-USB-SIO
. Datum Seite Von
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Technische Daten

RESI-USB-BOX

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung Uber USB

Anschluss 1xUSB B Micro Buchse
im Gerat

Spannungs-LED Ja

RS232 Schnittstelle

Klemmen 1=TX, 2=RX, 3=GND

LED-Anzeigen Ja, fur TX,RX

RS485 Schnittstelle

Klemmen 1=A+, 2=B-, 3=GND

LED-Anzeigen Ja, fur TX,RX

Umschaltung zwischen RS232 und RS485 tber
seitlichen Schalter

Lagerungstemperatur
Arbeitstemperatur

Feuchtigkeit

Schutzklasse
Abmessungen LxBxH

-20...85°C
0...60°C

25...90 % rF nicht

kondensierend

IP20 (EN 60529)
17,5mm x 90mm X 58mm

45¢g

Auf DIN EN50022 Schiene

Silicon Labs CP2103

Klemmen
Kabelquerschnitt Max. 0,8 mm?2
Anzugsmoment Max. 0.5Nm CE Konformitat Ja

Abbildung: RESI-USB-BOX
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5 Anschluf
5.1 Aufbau
Unser RESI-USB-PS Netzteil und unser RESI-UISB-SIO Konverter sind fur die Montage auf eine 35mm DIN-
EN50022 Schiene konzipiert. Bitte beachten Sie, dal3 in der folgenden Montageanleitung nur Symbolphotos
verwendet werden.
Zuerst stecken Sie die Oberseite des Konverters in die DIN Schiene (1).
= 5
- _
- —
)
Danach 6ffnen Sie den unteren Haltehebel mit einem Schraubenzieher (2). Pressen Sie nun das Modul mit
der Unterseite bei gedffneten Haltehebel auf die DIN Schiene (3). Lasen Sie den Haltehebel los. Dieser rastet
nun in die DIN Schiene ein und das Modul ist nun korrekt auf der DIN Schiene fixiert.
o Datum Seite Von
Tite | Handbuch RESI-USB-SIO-BOX-PS 02.05.2015 10 21
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Um das Modul wieder von der DIN Schiene zu entfernen, mufd man zuerst den Haltehebel mit einem
Schraubenzieher 6ffnen (4). Danach kippt man das Modul bei ge6ffnetem Haltehebel nach oben. Nun nur
mehr das Modul leicht schrag von der DIN Schiene abheben, um auch die Oberseite auszuhacken.
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5.2 Klemmen & LEDs

RESI-USB-PS
L+ Spannungsversorgung
M- L+: 12..48 V=
M-: Masse
USB B Interface zu den USB Geraten
Micro
Buchsen

POWER | Spannungs-LED, ist EIN, wenn das Geréat
korrekt mit Spannung versorgt wird.

oL Overload-LED: Zeigt an, ob der USB
Ausgangsstrom >700mA ist

Tabelle: Beschreibung der Anschliisse und Anzeigen der RESI-USB-PS Spannungsversorgung

RESI-USB-SIO
USB B Anschluss an das USB Gerat
Micro
Buchsen

RX RS232 Schnittstelle Uber Klemmen:
TX RX: RS232 Daten empfangen

M- TX: RS232 Daten versenden
M-: RS232 Masse
A+ RS485 Schnittstelle tiber Klemmen:
B- A+: RS485 DATA+ Signal
M- B-: RS485 DATA- Signal

M-: RS485 Masse

POWER | Spannungs-LED, ist EIN, wenn das Geréat
korrekt mit Spannung versorgt wird.

TX, RX | Kommunikations-LEDs, zeigen an, ob gerade
Daten via RS232/RS485 gesendet oder
empfangen werden.

Tabelle: Beschreibung der Anschliisse und Anzeigen der RESI-USB-SIO Konverter

RESI-USB-BOX
USB B | Anschluss an das USB Gerét
Micro
Buchse
1 Im RS232 Modus (Schalter zum USB Kabel)
2 gilt die Klemmenbelegung:
3 1=RX: RS232 Daten empfangen

2=TX: RS232 Daten versenden
3=GND: RS232 Masse

Im RS485 Modus (Schalter zur Klemme) gilt
folgende Klemmenbelegung:

1=A+: RS485 DATA+ Signal

2=B-: RS485 DATA- Signal

3=GND: RS485 Masse

POWER | Spannungs-LED, ist EIN, wenn das Geréat
korrekt mit Spannung versorgt wird.

TX, RX | Kommunikations-LEDs, zeigen an, ob gerade
Daten via RS232/RS485 gesendet oder
empfangen werden.

Tabelle: Beschreibung der Anschliisse und Anzeigen der RESI-USB-BOX Konverter

Datum
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5.3 Anschlussplan RESI-USB-PS

In der untenstehenden Abbildung ist die Verdrahtung des USB Netzteiles angefihrt.
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Abbildung: Verdrahtung des RESI-USB-PS Netzteils

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:

Es darf nur eine der beiden USB Ausgangsbuchsen zeitgleich
verwendet werden! Die beiden Buchsen dienen nur zur Entscheidung,
ob man das USB Kabel unter der 45mm Abdeckung fuhren will oder
ob das USB Kabel im Schaltschrank frei zuganglich sein soll. Benutzt
man beide USB Abgange zeitgleich, kann dies zu einer Zerstérung des
USB Netzteiles fthren!
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In der untenstehenden Abbildung ist gezeigt, wie das USB Eingangskabel auf zwei Arten in einen
Schaltschrank gefiihrt werden kann:

Abbildung: Abgang des USB Kabels durch den 45mm Maskenausschnitt nach vorne, um externe USB
Gerate auBerhalb des Schaltschrankes anzuschlieRen

Abbildung: Abgang des USB Kabels unterhalb des 45mm Maskenausschnitt nach innen, um interne USB
Gerate innerhalb des Schaltschrankes anzuschlie3en
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5.4 Anschlussplan RESI-USB-SIO

In der untenstehenden Abbildung ist die Verdrahtung des seriellen USB Konverters angefiihrt.
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Abbildung: Verdrahtung des RESI-USB-SIO Konverters

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:

Es darf nur eine der beiden USB Anschliisse zeitgleich verwendet
werden! Die beiden Buchsen dienen nur zur Entscheidung, ob man
das USB Kabel unter der 45mm Abdeckung fiihren will oder ob das
USB Kabel im Schaltschrank frei zuganglich sein soll. Benutzt man
beide USB Eingange zeitgleich, kann dies zu einer Zerstorung des
USB Konverters und der angeschlossenen USB Geréte fuhren!
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In der untenstehenden Abbildung ist gezeigt, wie das USB Eingangskabel auf zwei Arten in einen
Schaltschrank gefiihrt werden kann:

Abbildung: Eingang des USB Kabels durch den 45mm Maskenausschnitt nach vorne, um externe USB
Gerate auBerhalb des Schaltschrankes anzuschlieRen

Abbildung: Eingang des USB Kabels unterhalb des 45mm Maskenausschnitt nach innen, um interne USB
Gerate innerhalb des Schaltschrankes anzuschlie3en
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5.5

Anschlussplan RESI-USB-BOX

In der untenstehenden Abbildung ist die Verdrahtung des seriellen USB Konverters angefiihrt.

POWER

Pin 1

Pin 1: TX/A+
Pin 2: RX/B- J
Pin 3: Ground o

Abbildung: Verdrahtung des RESI-USB-BOX Konverters

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:

Achten Sie immer darauf, dass der Schalter fur die Art der seriellen

Schnittstelle (RS232 oder RS485) IMMER korrekt eingestellt ist, bevor
Sie Ihr Endgerat an den USB Konverter anklemmen oder anstecken.
Eine falsche Stellung des Schalters gibt unter Umstanden ein
unzulassiges Signal auf die drei Anschlussklemmen aus und kann ihr
angeschlossenes Gerat und unter Umstidnden auch den USB
Konverter zerstoren!
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6 Treibersoftware

Fur unsere beiden seriellen Konverter stellen wir auf unserer Homepage www.RESI.cc die aktuelle
Treibersoftware zur Verfigung.

Klicken Sie auf Downloads:

e +

“ resic *8 A

el e 5t of 0 e gt n ™ Warenkorb

PRODUKTE HOMEPAGE HILFE-WIKI DOWNLOADS

RESI-MBUS

SHOP NOW !
RESI CONVERTERS

RESI-SCADA-3D

NEU IM SHOP BELIEBT SONDERANGEBOTE

ey,

- / ‘o ~ \\)’ Z

v resicc/prestashop/de/13-seelle-konverter®/mbus zshler-2_zshler-8 zshler-24_zshler-48 zshler

Sie erhalten folgendes Bild:

| [] RESI Software .t

6 wwwresi.co/res

Hier finden Sie freie Zusatzsofware zu unseren Produkien, Referenzen und Dienstleistungen.
Selektieren Sie eine gewlnschie Kategorie:

Al Nr. Kategorie Bezeichnung Beschreibung Grole
DALI .
1 DALI ModbusConfigurator.zip 1334 KB
KNZ
HMBUS 2 KM EN=Config.zip 364 KB
UsB
3 MBUS ModbusConfigurator.zip 1334 KB
4 UsB RESI-USB-SI0,RESI- G490 KB

USB-BOX-DRIVER zip

#right @ 2001-2015 RESIE Informatik und Auternation GmbH & DI HC Sigl, MSc, All rights reserved,
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Hier finden Sie immer das aktuelle Paket an Softwaretreibern fiir unsere USB Konverter. Wir verwenden den
Chip Silicon Labs® CP2103. Sie kénnen auch auf der Seite des Herstellers die aktuellen Treiber
herunterladen. https://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx

Unterstitzt werden folgende Betriebssysteme:

e Windows XP/Server 2003/Vista/7/8/8.1 (v6.7)
Windows 2K (v6.3a)

WiInCE 5.0

WInCE 6.0

Macintosh OSX (v4)

Linux 3.x.x

Linux 2.6.x

Android 4.2

| e+ USB to UART Bridge VCP D % | +

€ | ¥ @ hitps//www.silabs.com/products/mcu/Pages/USEtoUARTEridgeVCPDrivers.aspx
SILICON LABS
sbout = Products ~  Applications = Community & Support ~

Shicon Labs » Productss MCUs» USB o UART Bridge VEP Drivers.

CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers
CP)drivers are

5. These device: the USEXpress direct
ples detailed in zpplication not tions Guide for the

47 AN197: The Serial Communications Guide for the CP210x

1 you ezn download archived Application Note So

Download for Windows XP/Server 2003/Vista/7/8/8.1 (v6.7)
Flattrm Setuare Releaze Hotes

B winows xPserer 2ms
VistaiTEE

Dawnload for Windows 2K (v6.3a)
Piattr Sofmare Feiease Notes

WRindows Do ioad VCP (479 ME

Dawnload for WinCE

Pt saanre. Reiesse notes

Ruincesnizy

Wuincesoan

Dawnload for Macintosh 05X (v4)

Pt somuare

Epnc om

Download for Linux

Pt summare Reiesse uotes

niox 3¢ version of the driver is maintained in

Dawnload for Android
Frat [

andrald &2 Aaea isegetng the CPRIAMa COM

rer—
fingw
& B ¥ -

Stz Feenors:

SILICON LABS

(Copyright © 2073 Silcon Laboratzries Al ghis reszrved.

c Silicon Labs CP2103 driver >

Privecy andTerms

mn

Cookles

Sizmap

Corporate Ditzzrship.
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2

Spezifikationen

7.1

Abmessungen RESI-USB-PS, RESI-USB-SIO
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Abbildung: Abmessungen der RESI-USB-PS, RESI-USB-SIO Gehause in mm

Abmessungen

Gehduseabmessungen L x B x H (mm)

17,5x 90 x 58

Gewicht

459

Farbe

Grau, RAL7035

Material

PA - UL 94 VO

Schutzklasse

IP20 basierend auf DIN 40050/EN 60529

Tabelle: Daten der RESI-USB-PS, RESI-USB-SIO Gehause
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7.2

Abmessungen RESI-USB-BOX
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Abbildung: Abmessungen des RESI-USB-BOX Gehauses in mm

Abmessungen

Gehduseabmessungen L x B x H (mm)

70 x 35 x 15

Gewicht

2549

Farbe

Schwarz, RAL 9011

Material

ABS UL94-HB

Schutzklasse

IP20 basierend auf DIN 40050/EN 60529

Tabelle: Daten des RESI-USB-BOX Gehauses
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