
EA MODULE
mit RS232, RS485 oder ETHERNET
und mit MODBUS+ASCII Protokoll

Entdecken Sie unser riesiges Sortiment an EAs
für Ihren bevorzugten Controller & Software …
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WARUM?
EA-Module sind in der modernen Gebäudeautomation oder in industriellen Anwendungen allgegenwärtig. 
Sie können mit nahezu allen Arten von Sensoren interagieren (wie Schalter, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, 
Luftqualität, Bewegung, Helligkeit, Druck usw.) und sie steuern und überwachen nahezu alle Arten von 
Aktoren (wie Pumpen, Ventile, Volumenstromregler, Brandschutzklappen, Frequenzumrichter usw.). In 
Kombination mit einem leistungsstarken Controller Ihrer Wahl können Sie nahezu jede Lösung in diesen 
Bereichen erstellen.

WIE?
Integrieren Sie unsere EA-Module über ein einfaches ASCII- oder MODBUS-Protokoll in Ihre bevorzugten 
Controller. z.B: verwenden Sie professionelle Software wie CODESYS®, PLCs oder NodeRED®, NodeJS®, 
Python®, um mit unseren EA-Modulen zu interagieren. Sie eignen sich auch für die direkte Verbindung 
mit OpenHAB®, Home Assistant® oder io broker®. Das ASCII-Protokoll ist sehr nützlich, um die EA-Module 
in Multimedia-Controller wie Q-SYS®, CRESTRON®, CONTROL4® oder AMX® zu integrieren.

WAS?
Wir bieten EA-Module mit digitalen & analogen Ein- & Ausgängen und viele

kombinierte Versionen.

Wir bieten mehr als 100 verschiedene EA-Module!

Die sehr schlanken EAs (1-2TE) sind mit RS232 und RS485 oder Ethernet ausgestattet.

Unsere BIGIO-Serie (4-12TE) verwendet RS485 oder Ethernet.

Die EA-Module verarbeiten digitale Signale (DI/DO/RI/RO: AC- oder DC-Signale), analoge Signale
(AI/AO: 0-10V, -10V..+10V), RTD-Sensoren (RTD: PT100,PT100,NI1000,..), 
Relais (CO/RO/PO/SSR: 230Vac, 30Vdc, 6/8A oder Halbleiterrelais 230Vac oder 60Vdc
max. 6A oder leichtschaltend bistabil 230Vac, 16A, 200µF)
oder konfigurierbare universelle analoge Ein- und Ausgänge
(AIOX: 0/2-10V oder 0/4-20mA, AO:0/2-10V oder 0/4-20mA, Ohmmessung bis zu 1MΩ, Temperatur-
sensoren: PT100, PT1000, NI1000 oder digitale Eingänge mit Logikpegel (24 VDC) oder schleifengespeist).
Jeder Kanal kann per Software auf einen anderen Typ konfiguriert werden!

Wir bieten spezielle EA-Module für LED-Streifen (1LED/2LEDWS: Konstantspannung oder intelligente 
WS28xx-LEDs) oder zur Steuerung von Jalousien & Rollos (SB: 230Vac oder 30Vdc-Motoren, zeitgesteuert)
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RESI-2RI,4DI,4DIBI,1RO,2RO,2SSR,4DO,2RTD,
2AIU2AOU, 4AIU,4AOU,S4AIOX,1LED,2LEDWS..-
SIO,ETH

Extrem schmale EAs mit RS232/RS485 
oder Ethernet, MODBUS+ASCII Protokoll

✔ Viele verschiedene Versionen...
✔ IOs mit RS232/RS485: nur 1TE (17,5mm)
✔ IOs mit Ethernet: nur 2TE (35,8mm)
✔ RS232/RS485: MODBUS/RTU-Slave, ASCII
✔ Ethernet: MODBUS/TCP-Server, 

MODBUS/RTU über Ethernet, ASCII
✔ Konfiguration mit DIP-Schalter
✔ LED-Status
✔ Montage auf 35mm DIN-Schiene

INTERESSIERT?
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb per E-Mail sales@RESI.cc 
oder rufen Sie uns an +43-316-262062-0

SLIM IOs
RESI-xxx-SIO
RESI-xxx-ETH

4TE EA Module mit RS485 oder 
Ethernet, MODBUS+ASCII Protokoll

✔ Viele verschiedene Versionen...
✔ 4TE Breite (72mm)
✔ RS485: MODBUS/RTU-Slave, ASCII
✔ Ethernet: MODBUS/TCP-Server, 

MODBUS/RTU über Ethernet, ASCII
✔ Konfiguration mit DIP-Schalter
✔ LED-Status
✔ Montage auf 35mm DIN-Schiene oder an der 

Wand

BIG IOs 12TEBIG IOs 8TE
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BIG IOs 4TE

RESI-xxx-SIO
RESI-xxx-ETH

8TE EA Module mit RS485 oder 
Ethernet, MODBUS+ASCII Protokoll

✔ Wie BIG IOs 4TE, aber mit
✔ 8TE Breite (143mm)
✔ Bis zu 56 EAs in einem Modul möglich
✔ Kombinierte EAs: 16xDI,30xDO und 16xAIOX 

oder 10xRI,8xRO
✔ Reine EAs: 12xAI, 12xAO, 8xRTD, 14xRI, 32xDI, 

30xDO, 8xCO, 8xRO, ...

RESI-xxx-SIO
RESI-xxx-ETH

12TE EA Module mit RS485 oder 
Ethernet, MODBUS+ASCII Protokoll

✔ Wie BIG IOs 4TE, aber mit
✔ 12TE Breite (213mm)
✔ Bis zu 152 EAs in einem Modul möglich
✔ Kombinierte EAs: 64xDI,60xDO und 16xAIOX 

oder 32xDI,24xRO und 16xAIOX
✔ Reine EAs: 48xRI, 152xDI, 128xDI, 64xDI, 

90xDO, 60xDO, 4xLED

RS232/RS485
ETHERNET
1TE
2TE

MODBUS/RTU
MODBUS/TCP
ASCII

RS485
ETHERNET
MODBUS
ASCII
4TE

RS485
ETHERNET
MODBUS
ASCII
12TE

RS485
ETHERNET
MODBUS
ASCII
8TE

mailto:sales@RESI.cc
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BIGIO: 31 Digital-EAs+16 universelle analoge EAs BIGIO: 124 Digital-EAs+16 universelle analoge EAs

BIGIO: Digitaleingänge, Relais+16 universelle analoge EAs BIGIO: Digital-EAs, Relais+16 universelle analoge EAs

SLIMIOs (1TE, 2TE) mit RS232/RS485 oder Ethernet BIGIO: 16 universelle analoge EAs
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