
RESI-1EGYDCx-xxx

SHUNT
Anschluss

1..255A → ≤60mV

LEDs
für Statusanzeigen

RS232
Kommunikation

RS485
Kommunikation

Unsere leistungsstarken DC-Energiezähler messen die Gleichspannung und den Gleichstrom entweder mit einem externen Shunt oder mit 
einem externen Hall-Sensor. Host-Protokolle: MODBUS/RTU, MODBUS/TCP oder ASCII-Text. Interner ferromagnetischer Speicher zum 
Speichern der Istwerte bei Stromausfall. Interne Berechnung von Leistung und Energie.

GW-108 

CEM17
17.5x90x56.4mm

12-48V=
Spannungs-
versorgung

DIP Schalter
für Einstellungen

LEDs
für Statusanzeigen

RS232
Kommunikation

RS485
Kommunikation
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17.5x90x56.4mm

12-48V=
Spannungs-
versorgung

DIP Schalter
für Einstellungen

DIP Schalter
für Einstellungen

LEDs
für Statusanzeigen

12-48V=
Spannungs-
versorgung

Ethernet
Kommunikation

CEM35
35.8x90x56.4mm

DIP Schalter
für Einstellungen

LEDs
für Statusanzeigen

12-48V=
Spannungs-
versorgung

Ethernet
Kommunikation

CEM35
35.8x90x56.4mm

SPANNUNG
Anschluss
0..100V=

SPANNUNG
Anschluss
0..100V=

HALL 
SENSOR

Anschluss 1..255A

SHUNT
Anschluss

1..255A → ≤60mV
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Anschluss
0..100V=
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SENSOR

Anschluss 1..255A
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