RESI-2LEDWS-ETH

Unser leistungsstarkes Master-Gateway fur LED Streifen auf Basis der adressierbaren WS28xx-LEDs ist fur den Anschluss von zwei LED-
Streifen mit max. 512 LEDs pro Streifen direkt am Gateway gedacht. Externe Stromversorgung fur die LED-Streifen erforderlich: WS2812
oder WS2812B +5Vdc oder WS2815 +12Vdc. Jede LED auf den Streifen kann mit individuellen RGB-Werten angesprochen werden.
Verschiedene Effekte verfugbar. Host-Protokolle: MODBUS/TCP oder ASCII-Text Socket. Host-Anbindung Uber Ethernet-Schnittstelle.
Konfiguration & Test des LED Streifen Systems mit unserer kostenlosen Software MODBUSConfigurator.

WS28xx LEDs LED Typen 2xLED Steifen Netzteil
HOST 2-Kanal WS2812 +5V= Zwei unabhangige fur LEDs
MODBUS/TCP CLIENT LED Streifen Gateway WS2815 +12V= Datenkanale 5V= oder 12V=
ASCII TEXT SOCKET
Funktionalitat Ethernet IXETHERNET
ETHERNET MODBUS-Master fur zwei LED-Streifen mit Web Server fur 10/100MBit
WS28xx-LEDs. Individuelle Ansteuerung aller IP V4 Einstellung RJ45

LEDs mit unterschiedlichen RGB Werten.
Diverse LED-Effekte.
Externe Stromversorgung fur LEDs:
WS2812 5V= WS2815 12V=

MODBUS/TCP oder
MODBUS/RTU via
Ethernet oder
ASCII Text Protokoll

IP Einstellungen
DHCP oder
Statische IPV4 Adresse

WS28xx
' O O O3 ||MODBUSConfigurator|| DIN EN 50022 CEM35 12-48V=
LED POWER kostenlose Software | | 350m DIN-Schienen 35.8x90x56.4mm Spannungs-
500 +12V= fur Konfiguration+Test Montage versorgung
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