RESI-KNX-ETH

Unser leistungsstarkes Master-Gateway zwischen KNX-Bus und Host. Host-Protokolle: MODBUS/TCP oder ASCII-Text Socket. Host-
Kommunikation Udber die Ethernet Schnittstelle. Bidirektionale Kommunikation mit KNX-Geraten. Unterstitzung aller KNX-
Gruppenadressen. Mapping & Test zwischen KNX-Bus und MODBUS-Registern mit unserer kostenlosen Software MODBUSConfigurator.
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KNX+~MODBUS KNX MODBUS Externes KNX
HOST Bidirektionales 65.536 Gruppen Unterstitzung aller Netzteil
’\AA%E:EL':'?EI)I'?;SIC-:EE‘J Gateway Adressen unterstitzt || gangigen Datentypen notwendig
ETHERNET Funktionalitat Ethernet IXETHERNET
Bidirektionales Gateway zwischen MODBUS Web Server fur 10/100MBit
Halteregistern und KNX Gruppenadressen IP V4 Einstellung RJ45

MODBUS/TCP oder
MODBUS/RTU via
Ethernet oder
ASCII Text Protokoll

mit automatischer Datentyp Konvertierung
Einfache Konfiguration des Mappings zwischen
KNX-Gruppen und MODBUS-Register.
Einfacher Test des Mappings.

IP Einstellungen
DHCP oder
Statische IPV4 Adresse

MODBUSConfigurator | | DIN EN 50022 CEM35 12-48V=
kostenlose Software 35mm DIN-Schienen 35.8x90x56.4mm Spannungs-
fur Konfiguration+Test Montage versorgung
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