RESI-RC-RTC1-KP

Unsere Echtzeituhr zur Unterputzmontage in eine Standard 55mm UP-Dose. Zeitsynchronisation Uber KNX-Schnittstelle und KNX-
Protokoll. Zusatzliche Spannungsversorgung mit 24Vdc notwendig.

GW-118

KNX KNX ANZEIGE Synchronisation
Echtzeit Unterstutzung aller | |Datum, Zeit, Sekunden via
Uhr Datentypen Jahr, Monat, Tag KNX
Funktionalitat KNX DESIGN

Echtzeituhr mit Akku-Backup mit
KNX-Schnittstelle.
Externes 24Vdc-Netzteil
notwendig.

Schnittstelle

Alle 65536 KNX

verschiedene Design
Varianten verfagbar

: _ Gruppenadressen RAHMEN
Verschiedene Anzeigemodi: kénnen verwendet GIRA®, BERKER®,
DATE, TIME, SECONDS Datum, Uhrzeit, Jahr, Sekunden werden JUNG®, SIEMENSE, ...
YEAR, MONTH, DAY
’ LIBRE OFFICE® Wandeinbau GROBE 24V=
Sync via KNX freie Kg){;ft\\%:;:tlons— Montage 80x80x8mm Spannungsversorgung
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